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Kedves Polgarmester Ur, Kedves Beal!
Szeretném megkilldeni a kért arajanlatot, egy erds, stabil szerkezetre (arnyékoléra = kettd Ulémedence f6lé.

Varok még tovabbi arajanlatot, arra is van lehet8ség, hogy a tartd elemeket mi épitsiik ki, igy valamennyire cstkkentheté az
ar.

Tisztelettel:

Toth Istvan

Tisztelt Toth Ur!

Készdnjlik az informaciokat!

kisebb medencerész arnyékolasanak a legolcsobb és legegyszenlbb modja az lenne, ha egy nagymeéretli négyszog kerliine elhelyezésre és
ehhez csak 4 oszlopot kellene telepiteni.

Ennek viszont van egy clyan hatrarya, hogy legalabb 7x4 m-es vitorlat kellene alkalmazni, ami szelesebb idéjarés esetén mar nem mikédik
kedvezden, illetve a kezelése sem til egyszeni Ezért javaslok egy olyan megoldést, ahol kizardlag specidlisan nyUjtott hdromszogeket
alkalmaznank. Ehhez tibb oszlop szilkséges, de mivel a feliilet bontva van hdromszégekre, ezért sokkal kedvezdbben milkidnek a vitorlak,
illetve a vendégek is t8bb helysn taldinak armyékot a tertileten. Amdl nem is beszélve, hogy ez az elrendezés jdval esztétikusabb.

A nagyobb rész esetében szintén ezt a megoldast javaslom, tehat hdromszogekkel trténd Amyékolast ugyanilyen hosszitott formakal.

[gy raadasul a két medence amyékoldsa nagyon jol ileszkedik egymashoz.

Csatoltam egy olyan képet, ahol 2 piras karika mutatja azt a helyet, ahol 1-1 medencének lenne egy kézporti oszlopa, ahova a viteriak
cslcsa mutatna és kapcesolddna és innen legyezi-szerlien nyainanak kifelé.

Fortos lenne tudni, hogy ezen a két helyen {bekarikazott) mi talilhaté a burkolat alatt, mivel itt mindenképpen kell oszlopokat rogziteni. Ha a
térks alatt csak zazottkd, vagy gyenge beton {CKT agyazdbeton) taldlhaté és alatta foid, akkor az osziopokat le tudjuk firni 1 m mélyre.
Amennyieben vastag és j0 mindség( betonréteg van, akkor amra a betorva talpas oszlopokat esavarozunk le. Megrendelés esetén ermdl
mindenképpen informaciot kell kapnunk. Az ajanlatba azt a srituacidt szamoljuk, amiker le tudjuk 1 m mélyre flirni az oszlopakat. Amennyiben
az oszlopokat nem lehet lefGmi, akkor az ajaniati Ssszeg vaitozik,

A tobbi oszlop {mindkét medencénél), kbrben helyezkedik el 2 medencén kivill a térkdves részen. itt fel kell mindig szedniink 1-1 térkivet és
ott elhelyezni az osziopot, ugyanolyan mddszerrel, ahogy az eldbb leirtam, tehat tudni kell, hogy milyen rétegek vannak a 1érké alatt kérben a
medencéken kiviil.

Természetesen tudnunk kell a f5id alatti kdzmiivek helyét is,

Idedlis mértéki amyékolashoz a Kisebb medencénél 3 nytijtott vitorat kellene alkalmazni {5 oszloppal), mig a nagyobb medencénél 4
ityen vitorlat, amihez 7 db osziopot kell telepiteni. Ez kb. 60-70%-0s arnyéKolasi aranyt jelent a medencéken,
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Abban az esetben, ha csékkenteni szeretnék a kiltségeket, akkor mindegyik medencénél 1-1 vitorlaval kevesebbet lehet alkalmazni
és még igy ks megfeleld mennyiségl arnyékot lehet kialakitani. Ekkor a kicsi medencénél 2 vitorla és 4 oszlop, mig a nagynal 3 vitorla
és 5 oszlop szilkséges.

A 2 megoldas kdzitt jelentSs arkiiltnbség van, féleg az oszloptelepités miatt.

Természetesen ahogy kérte, ama is van lehetfség, hogy az oszlopokat Onék telepitik le. Ebben az esetben az drajanlatbo! le kel vonni az
oszlopok arét, illetve az oszlopok telepitési kbltségét &s igy egy nagyon kedvezd aron érheld el a rendszer kivitelezése.

Az arajanlat a lehetd legdragdbb megolddst mutatja, amikor a 3 + 4 vitorlit telepitjiik, illetve a tartGszerkezeteket is mi épitenénk ki.

A vitoriak gyors ieengedését és megfeszitését nagymértékben meg lehet kénnyiteni ,Dr Garten” CSIGAS LELAZITO RENDSZERREL.

A csigas rendszer esetén a le- és felszerelés kb. 2 percet vesy igénybe. Egy-egy vitora sarkai kizill csak az egyikre kerli csiga (nagyobb
négyszignél lehet 2 sarken is), mig a vitorla t9bbi sarka hagyomarnyos régzitésd. A csigés samk leengedése kevesebb, mint 1 perc és ekkor
a telies vilorla lelazul, igy a tobbi sarok oldasa mar feszllitségmentes dllapotban 16riénik, tehat soidal kevesebb fizikai erdt igényel, mint a
hagyomanyos rogzitésié. A csigas rendszer nem hizza be a vitorlat, csak lelazitia.

Az érajariat opciondlis része tartalmazza a szilkséges csigas rendszert, ami ugyan kihagyhatd, de ebben az esetben, ilyen vitorla méretnél
mindenképpen javasolt!

Ennek ara vitorlanként nettd 17.000 Ft anyaggal, felszereléssel egyiitt kompletten,

A fertieknek megfeleléen a komplett kivitelezés pettd Arajdniata a lenti tAblazatban lathato.

Méret, egység Tétel Db__| Egységér Ar
Dr Garten standard napvitoria - HAROMSZOG- viz- és szélatengedd HDPE
5X7xTm Giyiag 7 25000 Ft 175 000 Ft
oszloponként | gyorsbeton anyag, szallitds és helyszini bedolgozés 12 5000 Ft 60 000 Ft
SZERKEZETIVAS OSZLOP - 2" atméré 3 mm falvastagség (vastagfali),
4-4,5fm vagy 60x60x3 zartszelvény (vastagfal() szallitassal egyiitt, festés nélk{i 12 16 000 Ft 192 000 Ft
db oszloptelepités, lefiras, rigzités 12 28 000 Ft 336 000 Ft
fm acél feszitbszal (3-4 mm atmeérdjl) 5 350 Ft 1 750 Ft

tervezés, sarokpontok szakszerti kialakitasa és szerelési anyagok ara
(acélszal tartozékok, rogzitik, szalvezetbk, karabinerek, feszitbk, csavarok,
minden egyéb szikséges segédanyag) - RENDSZER TELJESEN KESZRE

sarkok SZERELVE 21 18 000 Ft 378 000 Ft

0sszes altaldnos munkadij, napidij 1 78 000 Ft 78 000 Ft

dsszes kiszallasi dij Gy&rbol 1 42 000 Ft 42 000 Ft
NETTO AR OSSZESEN A TELJES RENDSZER KVITELEZESERE 1262 750 Ft

Dr Garten CSIGAS LELAZITO ES FELHUZO RENDSZER - opciondlis
csigds lelazitéd rendszer (komplett) kivitelezésse!l, felszereléssel egyiitt
javasolt netto ar 7 17 000 Ft 119 000 Ff

VALASZTHATO EXTRA OSZLOPOK ESETEN MODOSITOTT KIMTELEZESI AR- opciondlis
A teljes kivitelezési bsszaget szerkezeti VAS oszloppal a felst tablazat tartalmazza. Horganyzoff, vagy rozsdamentes acél osziop
valasztasa eselén a komplelf kivilelezési kbltséget az alabbi sorok mutatjgk(csigas rendszer nélkiil)
opciondlis | Teljes kivitelezési nettd kiltség HORGANYZOTT oszlopokkal (csigas rendszer nélkiil) 1 406 750 Ft
opciondlis | Teljes kivitelezési nettd koltség ROZSDAMENTES INOX oszlopokkal (csigas rendszer nélkii) 1766 750 Ft

Mivel a betervezett vitorla jelen pillanatban rendelkezésre all, igy megrendelés esetén a kivitelezés révid hataridSvel

villalhaté.

Néhany sort imék az altalunk képviselt minGségrdl és miiszaki tartalomrol. Abban az esethen, ha més Arajanlattal veti Gssze a
mienket, kérem ezeket is legyen szives a dontésénél figyelembe vennil
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Az aitalunk javasolt megoldast minden esetben mémpk koliégank tervezi meg, ami garancia az On szamara, hogy kiemelkeds
mindsegl &s biztonsagl rendszert készitlink megrendelés esetén.

A napvitoriakat Ausztriabol és Németorszagbdl vasaroljuk. Vitorlaink kizarblag nagyiizemi varrastak, minfségileg ellenrzéttek,
erds kivitelliek, heveder-erGsitésliek, megfelelden, biztonsagosan viselik a nagyobb szélsebességet, azonban narancs és piros
id6jarasi riasztas esetén ie kell venni Gket.

Mindségi HDPE anyaghdl késziltek, nagy szdvési siirliséggel, amf nagyon fontes az arnyékolds, az UV sz(irés és szélalldsag
szempontjabadl.
(Dr Garden, standard vitorlaink - 190 g/m2 s(irliséggel, a Prémium vitorlaink 230 g/m2 — 420 g/m2 szdvési sirliséggel rendelkeznek,
azonban ez utdbbi kategoridja vitorlak magasabb aron vasarolhatok meg.)

A hazai piacon vannak cégek, akik a Kindbdl vasarol alapanyagot ,hzilag®, kisipar mddszerekkel és anyagokkal vamjak meg.
Ezek széllel szembeni erbssége, szin- és mérettartasa megitélésiink, véleménylink szerint kdzel nem ér el a gyar varrasu
termékeket, azonban &ruk mégis olyan magas, mint a j6 mindségd vitorlaké.

Vitorldink alapesetben széldtengedd kivitellek (HDPE) és 90-92 %-ban UV sziirdk, szilikonos fellletlek és dntisztuldk!

Vizzard (PES - MAX) vitorla is rendelhetd, amelynél szerelés és vasarlis esetén a vitorla dra magasabb, mint a szélatengeds
kiviteliieke, azonban ezek alkalmazasat csak specidlis kériilmények kdzoti javasoliuk, amelyekrél kérés esetén szivesen adunk
részletes informacist.

A vitorlakat nem lanccal (elavult eljdrds, csérdg, nem esztétikus) feszitjiik meg, hanem nagy szakitoszildrdsagl és nagyon vékony,
esztétikus acélszalial.
Az acélszéllal tortend feszités teliesen "nyllasmentes” és szinte alig latszik, ezért olyan hatést kelt, mintha csak magéban, timaszték
nélkil a levegében dlina a napvitoria, ezért a rendszer megdrzi légies jellegét.

Az oszlopokat idedlis esetben 80-100 cm mélyre juttatjuk le fdldbe és betonozzuk le Gket. A folyamat sordn csak 10 em atmérdji
furdval dolgozunk, igy garantaltan megorizziik a kbmyezet eredeti allapotat.
Ez a techrologia nem hasznalhato beton, vagy szilard kdréteg esetén, amirdl minden esetben elzetes tajékoztatast kériink! Ebben
az esetben més eliarast valasztunk az oszlopok szakszerl rigzitéséhez.

Az anlat szerkezeti vas oszlopokkal szamol (festés nélkll), ami a késcbblekben az Onok részérd| festést igényel, de igény
esetén természetesen horganyzott-, vagy rozsdamentes acélesdvel is vallaliuk a kivitelezést.
A horganyzott oszlopok felara oszloponként 12.000 Ft, rozsdamentes INOX szélpolirozott oszlopok esetén a felar 42.000 Ft,
ami a fenti arajanlat also — opcionalis részében mar kiszamolva lathaté a teljes rendszer kivitelezésével egyiitt (csigas
rendszer nélkiil).

az itteni id6jarasi viszonyoknak megfelelden mar nem telepitiink fa és telitett fa oszlopokat sem, mert azok néhany év alatt tinkre
mennek, felvizesednek, statikai szempaontbdl veszélyessé valnak, ezért telepitését semmilyen kériiimények kézétt sem javasoljuk és
biztonsagi okok miatt nem is véalialjuk!

Az Bszi és tavaszi le- illetve felszerelés a karabinerek, feszitGk és csigas leeresztd rendszer alkalmazasa miatt nagyon egyszerd,
alt. 5-10 percet vesz igénybe. Szereléskor, llletve a munka dtadésakor részletesen elmagyardazzuk a kezelés legegyszeriibb
moédszerét.

Az oszlopokon élt. tébb olyan pontot alakitunk ki, amelyek segitségével a vitorlak magassaga kénnyen szabalyozhat6, az
évszaknak és a napsiitésnek megfelelen allithato.

A vitorlakra 5 év UV sziirési garanciat és 1 év szerelési garanciat vallalunk, rendeltetésszerii hasznalat esetén.

Remélem ajanlaturk elnyeri tetszését és megrendelésével hamarosan megtisztel minket!

Bamilyen tovabbi kérdésével kapcsolatban szivesen llunk rendetkezésére! A napvitoria részletes hasznélati Utmutatdjat megtaldlhatja
honlapunkon.

Megrendelés esetén az idSjaras fllggvényében a szerelést altalaban 2-4 héten bellll elvégezz(k.

A fentl afanlat a benne szerepld teljes kivitelezésre vonatkozik és az ar a kiadés4tol szamitott 15 nap id&tartamig érvényes! A
kivitelezés természetesen lehetséges késobbi idépontban is az ajanlat elfogadasat kévetéen.
A 15 nap lejarta utan nem tudjuk garantalni a 2-4 héten beliili kivitelezést, illetve az ar is emelkedhet.

Az ajaniat kiaddsa nem jelenti feltétlendl a kivitelezés véllaldsat.
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Felhivjuk szives figyelmét, hogy jelen ajanlat (szdveg, képek, drajaniat, vazlatok) harmadik félnek tdrténd kiadasa nem engedélyezett és

Jogi kivetkezményeket vonhat maga utén!

Udvozlettel:

B&hm Ferenc
www.drkert.hu

www.napvitorlanagyker.hu

06 20/343 7746

From: Téth Istvan [mailto:tothig2@amail.com]
Sent: Tuesday, February 4, 2020 5:50 PM

To: napvitorlanagyker@gamail.com; napvitoradiszkont@amail.com
Subject: Fwd:

Tisztelt Uram!

Telefonbeszélgetésiinkre hivatkozva, killdeném a kettd medence adatét, és fotdjat.

Kérem, hogy a ketté medence f5l&, legalabb 50-60% ban lefedve, arajanlatot készitsen, az alabbiak szerint, tartd
oszlopokkal, vagy anélklll, csak a napvitorla.

Amennyiben tovabbi adatokra lenne szikség kérem akar telefonon, vagy e-mailben minden segitséget megadok.

Tisztelettel:

Toth Istvdn
0036309891300

Téth Istvén
0036309891300

Mellékletek:
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